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●ⒸTOHNICHI Mfg. CO., LTD. All Rights Reserved.

特長 /仕様

関連製品

▪ トリガーを引くだけで高速、高精度な締付けを実現
▪ 内部構造を改良し、堅牢性を向上
▪ エア圧の変動による締付トルクへの影響を回避する機構
▪ リミットスイッチ付モデルは別売の CNA-4mk3 との組み合わせでポカヨケのシステムが構築可能
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リミットスイッチ
(LS モデルのみ）

■  AUR(LS)5N-mk2

補助ハンドル
AUR(LS)25N-mk2 のみ付属
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AUR5N-mk2 AUR12.5N-mk2 AUR25N-mk2 AURLS5N-mk2 AURLS12.5N-mk2 AURLS25N-mk2
リミットスイッチ
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全長約 L1 222 222
全幅 L2 142 142
全高 L3
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ハイテン
規定空気圧力[MPa] 0.5

最小ホース内径[mm]

R（PT）3/8
寸法 [mm]

229 229
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185
空気供給口
質量約[kg] 1.7 1.7

64

精度   ±5%

トルク調整範囲
 [N･m]
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φ11

無負荷時回転数[r.p.m.]
適用ねじ
（参考）

空気流量[m3/min]

普通鋼

締付空気流量[m3PC]

型式
有/無 無 有

■ カウントチェッカ：CNA-4mk3
　リミットスイッチ付きモデル AURLS-mk2 との組み合わせで
　簡単にポカヨケ（締め忘れ防止）システムが構築できます。


